Especificaciones Técnicas

Especificaciones técnicas sujetas a cambio por el constructor.

Dimensiones et il IS0
Ancho (mm) 2170
Alto (mm) 2640
Distancia entre ejes (mm) 3800
Centro de ruedas: frontal (mm) 1665
trasero (mm) 1525
Pesos y Peso bruto vehicular 6860 Kg
c idad Tara 5040 Kg
apacidades Estanque 90 Its
Nro de asientos 22 asientos + 6 abatibles + 1 conductor
Marca CUMMINS S
Motor Modelo ISF 3.8 S3141 >
Ubicaci6n Frontal o
Inyeccion Common Rail
Tipo Diesel, 4 cilindros en linea, con turbo Intercooler 1665 1525
Emision Euro lll 2170
Cilindrada 38Lts.
Potencia max 140 HP a 2.600 rpm
Torque max 450 Nm a 2.200 rpm
Transmision Tipo Manual de 6 velocidades més una reversa
Modelo 6C6T51B
Torque max 500 Nm
Embrague Tipo Monodisco seco
Accionamiento Por diafragma con rodamiento empuje
Ejesy suspensién Suspension delantera Amortiguadores y ballestas con hojas ventiladas (3)
Suspension trasera Amortiguadores y ballestas con hojas ventiladas (4)
Barra estabilizadora
Relacién par cénico 48:1
2360 3800 1150
Freno De servicio Aire, servo-asistido, con cdmara simple (eje delantero) y con cdmara 7310
doble (eje trasero)
De motor Al escape, accionamiento electro-neumatico
De estacionamiento Aire. accionamiento neumatico eje trasero
Direccion Asistencia hidraulica
Baterias 2 de 12 volts. conectadas en serie = 24 volts
Neumaticos 85R175
Garantia 1 afio 6 100.000 km.
Equipamiento interior Accionamiento puerta de Accionamiento puerta de
pasajeros eléctrico pasajeros eléctrico
Escotilla de techo Escotilla de techo
Alarma de retroceso Alarma de retroceso
Piso antideslizante Piso antideslizante
Radio MP3 Radio MP3
Asiento 400 mm Asiento 450 mm opcional
Aire Acondicionado opcional Aire Acondicionado
Colores - Burdeo Beige Beige
: Beige Arena
Beige Arena



